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1.Część opisowa 
1.1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia  jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z 

uzgodnieniami wymaganymi przepisami prawa budowlanego dla inwestycji polegającej na 

budowie siedziby  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w 

Kielcach 

 

Dokumentacja projektowa powinna powyższy zakres robót budowlanych i uwzględniać: 

 

- Opracowanie projektu budowlanego 

- Opracowanie projektu wykonawczego 

- Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

- Opracowanie przedmiarów robót 

- Opracowanie kosztorysów inwestorskich 

 

Kompletna dokumentacja projektowa winna zawierać następujące branże: 

- architektura, 

- konstrukcja, 

- instalacja wodno-kanalizacyjna, 

- instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 

- instalacja centralnego ogrzewania z węzłęm cieplnym 

- instalacja elektryczna  

- instalacje niskoprądowe 

 

Program funkcjonalno-użytkowy stanowi podstawę obliczenia wartości zamówienia w 

oparciu o planowane koszty robót budowlanych i prac projektowych, przygotowania oferty 

wykonawcy oraz zawarcia umowy o wykonanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 

wymagań technicznych, ekonomicznych, architektonicznych, materiałowych i 

funkcjonalnych. 

 

1.1.1.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

 

Planuje się realizację następujących obiektów: 

 

Obiekty kubaturowe: 

- budynek administracyjny, powierzchnia netto 1 186,76 m
2
 

 

Przyłącza: 

- przyłącze wody, orientacyjna długość ok. 200 mb 

- przyłącze kanalizacji sanitarnej, orientacyjna długość ok. 200 mb 

- przyłącze elektroenergetyczne, orientacyjna długość ok. 200 mb 

- przyłacze kanalizacji deszczowej, orientacyjna długość ok. 200 mb 

 

Utwardzenia: 

- drogi wewnętrzne z kostki betonowej, 1 316,75 m
2
 

- parkingi dla samochodów osobowych z kostki betonowej  468,77 m
2
 

- chodniki z kostki betonowej ok. 361,15 m
2
 

 

Warunki techniczne przyłaczenia do sieci uzbrojenia terenu zostaną określone przez 

dysponentów tych sieci. 
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Ogrodzenie ok. 324 mb. 

 

 

Budynek Biurowy : 

 

Kubatura   5 707,00  m
3
 

Powierzchnia netto                          1 013,20  m
2
 

  

 

            Zestawienie powierzchni: 

 

Kondygnacja 

 

Powierzchnia 
Pow. 

Netto 

 Użytkowa Ruchu 

PIWNICA 136,94 36,62 173,56 

PARTER 309,10 183,50 492,60 

1 PIĘTRO 380,91 139,69 520,60 

RAZEM 826,95 359,81 1 186,76 

 

Wysokość obiektu 8,16  m  budynek niski 

Długość obiektu 42,68 m 

 

1.1.2.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Opis istniejących obiektów i ich położenie 

 

Działka niezabudowana. 

 

1.1.3.Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 
Funkcja usługowa – administracyjno - biurowa - usługi publiczne. 

Obiekt stanowi bryłę na rzucie prostokąta,  o 2-ch kondygnacjach naziemnych, 

przekryty stropodachem płaskim. 

Wejście główne do budynku przez kondygnacje parteru zlokalizowane od strony zachodniej . 

Pokoje biurowe przeznaczone do 4 osób, doświetlenie nie mniej niż 1/8 powierzchni pokoju. 

 

Piwnice: 

- Pomieszczenie garażowe na 3 stanowiska 
- Pomieszczenie konserwatora z zapleczem sanitarno - socjalnym 
- Magazyn na sprzęt ogrodniczy 
- Pomieszczenia porządkowe 
- Archiwum 

 

 Parter:   

- Hall wejściowy z recepcją 
- Serwerownia 
- Pomieszczenia biurowe 
- Sanitariaty personelu 
- Pomieszczenie socjalne 
- Pomieszczenie magazynowe 
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I piętro: 

- Pomieszczenia biurowe 
- Sanitariaty personelu 
- Pomieszczenie socjalne 
- Pomieszczenie magazynowe 
- Sale konferencyjne 

 
1.1.4.Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 

"Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i 

kubaturowych"  

 

a)  powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji 

 

Zestawienie pomieszczeń w zakresie opracowania 

Tablica 01 Zestawienie pomieszczeń piwnic 
 

 
 

    

Nr.pom Nazwa pomieszczenia 
Klasyfikacja 
powierzchni 

Powierzchnia 
netto 

 U01 Klatka schodowa Nr 2 R 19,16 

 U02 Przedsionek przeciwpożarowy U 4,27 

 U03 Magazyn na sprzęt ogrodnicz U 15,33 

 U04 Garaż U 54,36 

 U05 Pokój konserwatora U 9,83 

 U06 Łazienka U 3,80 

 U07 Pomieszczenie socjalne U 3,80 

 U08 Archiwum U 26,13 

 U09 Pomieszczenie porządkowe U 7,54 

 U10 Komunikacja R 11,88 

 U11 Pom. techniczne U 17,46 

 

     

 
Powierzchnia netto   173,56 

 

 
w tym: 

   

 
Powierzchnia użytkowa U 136,94 

 

 
Powierzchnia ruchu R 36,62 

 

      

 

Tablica 02.  Zestawienie pomieszczeń parteru 
   

Nazwa pomieszczenia 
Klasyfikacja 
powierzchni 

Powierzchnia 
netto 

 Wiatrołap R 7,19 

 ZOP-Pokój 2-osobowy U 21,42 

 ZOP-Pokój 1-osobowy U 12,85 

 ZOP-Pokój 1-osobowy - INFORMATYK U 11,91 

 SERWER U 5,91 

 Recepcja U 9,45 

 Monitoring U 7,96 
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Zaplecze recepcji U 5,51 

 Naprawa sprzętu U 6,34 

 ZWiU - Pokój 3-osobowy/ 4 osobowy U 29,16 

 ZWiU - Pokój 2-osobowy U 17,69 

 WC osoby niepełn. U 5,42 

 WC męski U 6,41 

 WC damski U 6,41 

 Pom. porzadkowe U 4,69 

 Pom. Ksero U 5,69 

 Pom. socjalne U 10,32 

 ZK - Pokój 2 - osobowy U 16,07 

 ZK - Pokój 2 - osobowy U 16,09 

 Klatka schodowa Nr 1 R 20,83 

 Pokój konsultacji 1- osobowy U 15,41 

 ZK - Pokój 1-osobowy U 15,34 

 ZFE - Pokój 2-osobowy U 15,86 

 ZFE - Pokój 2-osobowy U 15,86 

 ZFE - Pokój 2-osobowy U 15,86 

 ZFE - Pokój 1-osobowy U 15,56 

 Pokój kontroli 2-osobowy U 15,91 

 Klatka schodowa Nr 2 R 13,05 

 Komunikacja R 77,13 

 Komunikacja R 65,30 

         

Powierzchnia netto   492,60 

 w tym: 
   Powierzchnia użytkowa U 309,10 

 Powierzchnia ruchu R 183,50 

  

 

Tablica 03.  Zestawienie pomieszczeń 1 piętra 
  

    

Nr.pom Nazwa pomieszczenia 
Klasyfikacja 
powierzchni 

Powierzchnia 
netto 

 101 Gabinet Prezesa Zarządu U 27,39 

 102 Gabinet Z-cy Prezesa U 27,39 

 103 Sekretariat U 34,43 

 104 Aneks socjalny sekretariatu U 2,12 

 105 Garderoba U 2,09 

 106 Sala konferencyjna  U 97,28 

 107 Zaplecze Sali konferencyjnej U 4,94 

 108 Pomieszczenie ksero U 4,02 

 109 WC osoby niepełn. U 5,42 

 110 WC męski U 6,41 

 111 WC damski U 6,41 

 112 Pom. porzadkowe U 4,69 

 113 Pom. socjalne U 10,32 
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114 Magazyn art.biurowych U 4,38 

 115 ZRU  pokój 2-osobowy U 17,38 

 116 ZRU  pokój 2-osobowy U 16,09 

 117 Klatka schodowa Nr 01 R 20,83 

 118 ZRU  pokój 1-osobowy U 15,41 

 119 Audytor wewnętrzny pokój 1-osobowy U 15,34 

 120 ZFK pokój 2-osobowy U 15,86 

 121 ZFK pokój 2-osobowy U 15,86 

 122 ZFK pokój 2-osobowy U 15,86 

 123 ZFK pokój 2-osobowy U 15,91 

 124 Radca Prawny U 15,91 

 125 Klatka schodowa Nr 02 R 30,35 

 126 Komunikacja R 88,51 

 

 
      

 

 
Powierzchnia netto   520,60 

 

 
w tym: 

   

 
Powierzchnia użytkowa U 380,91 

 

 
Powierzchnia ruchu R 139,69 

  

 

 

 

b)  wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni 

ruchu w powierzchni netto, 

 

Udział powierzchni ruchu w powierzchni netto dla budynku wynosi  43,51 % 

 

c)  inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej 

wskaźników, 

 

Nie wyróżnia się innych powierzchni. 

 

d)  określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 

powierzchni i kubatur lub wskaźników. 

 

Zamawiający dopuszcza przekroczenia lub pomniejszenia parametrów powierzchni i kubatur 

lub wskaźników wynikające z uszczegółowienia projektowego załączonej koncepcji 

programowo-przestrzennej. 

 

1.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

2.1. Przygotowania terenu budowy 

 

Podstawowymi elementami zagospodarowania placu budowy są środki wyposażenia 

technologicznego   budowy,   niezbędne   do sprawnej realizacji poszczególnych procesów 

budowlanych. Zalicza się do nich: 

- drogi na placu budowy, 
- place składowe (odkryte i osłonięte dachem) oraz magazyny zamknięte, 
- urządzenia produkcyjne (np. wytwórnie mieszanki betonowej, zbrojarnie, ciesielnie), 
- urządzenia i instalacje ogólne, tj. zaopatrzenie placu budowy w wodę, energię elektryczną, 

energię cieplną, sprężone powietrze itp., 
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- budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne, 
- ogrodzenia, tablice informacyjne i ewentualne urządzenia ochrony. 

 

Zagospodarowanie placu budowy może zmieniać się w poszczególnych fazach realizacji 

budowy i w takim przypadku powinno przygotować się plany zagospodarowania placu dla 

każdej z tych faz. 

 

 

Plac budowy jest to wydzielony teren, przeznaczony do wykonywania czynności bezpośrednio 

związanych z wznoszeniem określonego obiektu budowlanego lub zespołu obiektów. 

Podstawą do projektowania zagospodarowania placu budowy są harmonogramy prze-

biegu realizacji robót. Z harmonogramów tych wynikają: 

- kolejność wykonania poszczególnych procesów budowlanych, 

- czas wykonania tych procesów oraz wielkość produkcji dziennej. 

 

Przy projektowaniu zagospodarowania placu budowy należy zachować właściwą kolejność 
rozmieszczania jego elementów. Zalecana tu kolejność jest następująca: 

 

1. Drogi na placu budowy obejmujące dojazdy do placu budowy od najbliższej drogi 

publicznej 

2. Place składowe materiałów i elementów konstrukcyjnych oraz magazyny wraz z urządze-

niami załadunkowo-wyładunkowymi. 

3. Urządzenie do wytwarzania półfabrykatów (np. betonownie, zbrojarnie, ciesielnie itp.), 

urządzenia wytwarzające prefabrykaty (betonowe, żelbetowe lub metalowe), urządzenia 

usługowe (bazy maszyn budowlanych, bazy transportowe, bazy materiałowe). 

4. Budynki administracyjne, socjalne i higieniczno-sanitarne (prowizoryczne) na placu 

budowy dla robotników i personelu technicznego zatrudnionego na budowie (zaplecze 

socjalno-bytowe). 
5. Urządzenia i instalacje ogólne budowy zapewniające zaopatrzenie w wodę, energię 

elektryczną, sprężone powietrze, parę, urządzenia przeciwpożarowe itp. 

 

Wznoszenie zaplecza socjalno-bytowego i produkcyjnego wymaga jednoczesnego do-

prowadzenia wody, energii elektrycznej, energii cieplnej itp. 

 
2.2. Architektura 

 

 

2.1.1.  Dach 

 Dach budynku pokryty stropodachem o odwróconym układzie warstw 

Konstrukcja nośna płyta żelbetowa wylewana gr.18 i 20 cm z betonu C20/25,  

zbrojone   
 

2.1.2. Ściany 

 

 PIWNIC   
nośne monolityczne  o grubości 25cm z  betonu C20/25, zbrojone stalą A-IIIN .  
 
PARTERU i PIĘTRA 
z cegły ceramicznej K2 grupy 2, gr. 25 cm, o wytrzymałości średniej cegieł nie 
mniejszej niż 15MPa, na zaprawie marki nie mniejszej niż M15.  
 
Nadproża wylewane zaprojektowano jako monolityczne, z betonu C20/25, zbrojenie 
ze stali A-IIIN  i A-I. 
 
Wieńce w poziomie kondygnacji wylewane wraz z konstrukcją stropów  o 
wymiarach 25x25cm, z betonu C20/25, zbrojenie ze stali A-IIIN i A-I.  
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Podciągi żelbetowe, monolityczne, wylewane na budowie z betonu C20/25,  
zbrojone prętami  ze stali A-IIIN i A-I – dokładne dane patrz wyniki obliczeniowe.  
 

2.1.3. Stropy 

 

 Zaprojektowano płyty stropowe żelbetowe monolityczne no grubości 18-20 cm z  
betonu C20/25, zbrojone stalą A-IIIN . 
Płyty stropowe opierają się na ścianach za pośrednictwem żelbetowych wieńców i 
na żelbetowych, monolitycznych podciągach. 
 

2.1.4. Fundamenty 

 Stopy i ławy fundamentowe monolityczne, żelbetowe, z betonu C20/25, zbrojone 
stalą A-IIIN i A-I.  

 
2.1.5. Sufity podwieszane 

 Sufity podwieszane ze sprasowanej wełny mineralnej np.Rockfon oraz STG  
 

2.1.6. Tynki 

 Zewnętrzne: wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  

Wewnętrzne: cementowo – wapienne .Kat. III  
 

2.1.7. Posadzki 

 - pom. ogólnodostępne, komunikacyjne, sanitarne: gres 
- WC, pom. porządkowe: gres  
- pokoje biurowe: wykładzina PVC, wybrane pomieszczenia wykładzina 

dywanowa 
- sale konferencyjne : wykładzina dywanowa 

Przed położeniem wykładzin wykonać wylewki samopoziomujące. 

 

W pomieszczeniach, których technologia użytkowania przewiduje zamoczenie ścian 

lub posadzki, pod glazurę / terakotę zastosować przeponę izolacyjną n.p. płynną 

folię. 
 

2.1.8. Okładziny ścian 

 

 - pomieszczenia sanitarne, porządkowe, technologiczno-techniczne: ścienna 
ceramika gresowa.  

- powłoki dekoracyjne – farby lateksowe w kolorach pastelowych 
- pomieszczenia ogólne i komunikacyjne (reprezentacyjne i o dużym natężeniu 

ruchu) – obiektowe tapety zmywalne (dedykowane dla obiektów użyteczności 
publicznej) 

 

2.1.9. Izolacje 

 

 Izolacje termiczne: polistyren spieniony ekstrudowany i zwykły, wełna mineralna 

Izolacje przeciwwilgociowe: papy termozgrzewalne, folia PE 

Izolacje akustyczne: maty ze spienionego PE 

Izolacje przeciwwodne (pokrycie): przepona elastomerowa 
 

2.1.10. Balustrady 

 

 Balustrady wewnętrzne stalowe, stal nierdzewna kwasoodporna satynowana 
 

2.1.11. Stolarka 
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 Zewnętrzna – okna i drzwi aluminiowe 

 

Wewnętrzna: 

-   drzwi aluminiowe, metalowe ze stali kwasoodpornej, płytowe z wypełnieniem z 

płyty wiórowej otworowej  

- oznaczone drzwi EI30 (odpowiednia odporność ogniowa potwierdzona atestem) 
 

2.1.12. Zabezpieczenia 

 

 Wszelkie elementy stalowe ulegające korozji zabezpieczane przeciwkorozyjnie 

poprzez ocynkowanie i/lub malowanie. 

Elementy drewniane i drewnopochodne narażone na korozję biologiczną 

zabezpieczone  patentowymi środkami ochronnymi. 

Elementy palne uodpornione na działanie ognia zgodnie z przyjętymi warunkami 

ochrony p.pożarowej budynku.  

 

2.1.13. Obróbki blacharskie 

 

 Na dachu – np. alucobond, pozostałe blacha ocynkowana powlekana 

 
 

2.1.14. Elewacje 

 

 Materiały wykończenia elewacyjnego i kolorystyka podane zostaną na rysunkach 

elewacji  w Projekcie Budowlanym. 

 

2.4.Instalacje 

Instalacje wewnętrzne  

Woda 

Instalacje wodne obejmują: 

- instalację wody zimnej 

- instalację wody ciepłej 

 

Przewiduje się zaopatrzenia w wodę z lokalnej sieci wodociągowej wg warunków 

technicznych określonych przez dostawcę.  

Instalacja wody zimnej pokrywać będzie potrzeby socjalno-bytowe i pożarowe. 

Instalacja wody ciepłej doprowadzona będzie do przyborów sanitarnych służących celom 

socjalno-bytowym. Przygotowywana ona będzie w wymiennikach wody ciepłej, a także w 

ewentualnym układzie solarnym.  

 

Kanalizacja sanitarna 

 

Kanalizacja sanitarna obejmuje odprowadzenie ścieków z wszystkich przyborów 

sanitarnych. Przewiduje się grawitacyjne odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku do 

istniejących kanałów wg warunków technicznych określonych przez odbiorcę ścieków.  

 

Wody opadowe z dachu oraz z terenów utwardzonych będą odprowadzane  do kanalizacji 

opadowej na warunkach j.w..   
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Instalacje grzewcze 

Przewiduje się jako źródło ciepła dla wszystkich urządzeń grzewczych obiektu wraz z 

nagrzewnicami central wentylacyjnych węzeł cieplny wymiennikowy zlokalizowany w 

poziomie piwnic.  

Ogrzewanie pomieszczeń, w zależności od ich przeznaczenia odbywać się będzie poprzez 

grzejnikową instalację centralnego ogrzewania, oraz uzupełniająco poprzez system 

wentylacji i klimatyzacji.  

 

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja  

Obiekt będzie wyposażony w instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 

Zakłada się że wymiana powietrza odbywać się będzie w systemie wentylacji mechanicznej 

nawiewno-wywiewnej poprzez centrale wentylacyjno -klimatyzacyjne wyposażone w 

rekuperatory i falowniki.  

Centrale będą lokalizowane w zespole pomieszczeń techniczno-technologicznych w piwnicy 

oraz zewnętrznie na dachach.  

 

Instalacje elektroenergetyczne  

Zasilanie obiektu zrealizowane będzie na warunkach określonych przez dostawcę energii. Z 

rozdzielnicy głównej do piętrowych tablic rozdzielczych należy wyprowadzić wewnętrzne linie 

zasilające Na poszczególnych piętrach należy zlokalizować piętrowe tablice rozdzielcze z 

których wyprowadzone zostaną poszczególne obwody instalacyjne. 

 

 Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje elektryczne: 

− instalacja oświetlenia ogólnego 

− instalacja oświetlenia oświetlenia ewakuacyjnego 

− instalacja siły i gniazd wtyczkowych 

− instalacja ochrony przeciwporażeniowej  

− instalacja połączeń wyrównawczych 

− instalacja piorunochronna  

 

Instalacje zewnętrzne  

Instalacje zewnętrzne obejmują: 

− przyłącze wody  

− przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

− przyłącze energetyczne 

− przyłącze teletechniczne 

-  przyłącze gazu ciepła  

 

2.5.Wykończenie 

 

Wykończenie pomieszczeń zgodnie z zgodnie z wytycznymi zawartymi w koncepcji. 

 

2.6. Zagospodarowanie terenu. 

 

W zakresie zagospodarowania terenu planuje się realizację: 

 

Przyłącza: 

- przyłącze wody 

- przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

- przyłącze elektroenergetyczne i teletechniczne 
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Utwardzenia: 

- drogi wewnętrzne z kostki betonowej  1 316,75 m
2
 

- parkingi dla samochodów osobowych z kostki betonowej 468,77 m
2
 

- chodniki z kostki betonowej 361,15 m
2
 

Ogrodzenie ok. 323,28 mb.
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2. Część informacyjna 

 

2.1.Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

 

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego stanowi załącznik Nr 1 do 

Programu. 

 

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

 

 

 

2.3.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego; 

 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.  

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia.  

 

2.4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

a) kopia mapy zasadniczej 

 

Kopia mapy zasadniczej stanowi Załacznik Nr 2 do Programu. 

 

b) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 

obiektów, 

 

Dokumentacja geotechniczna zawierająca wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie 

budowy dla potrzeb posadowienia obiektów stanowi Załacznik Nr 3 do Programu. 

 

c)  zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków, 

Obiekty nie podlegają ochronie konserwatorskiej. 

 

d)  inwentaryzacja zieleni 

Należy wykonać inwentaryzację zieleni. 
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e)  dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Planowane roboty budowlane nie wymagają prowadzenia postępowania z zakresu ochrony 

środowiska. 

 

f)  pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Planowane roboty nie wymagają uwzględnienia ruchu drogowego, hałasu i innych 

uciążliwości w zakresie innym niż ujęty w kartach technologicznych pomieszczeń. 

 

g)  inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie 

architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania 

zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów 

przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek, 

 

Powyższy zakres informacji nie dotyczy planowanej inwestycji. 

 

h)  porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, 

gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub 

wodnych, 

 

 

 

i)  dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem. 

 

Wytyczne inwestorskie zostały zawarte w opracowaniu ‘Koncepcja funkcjonalno-

przestrzenna’. 
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