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1. Przedmiot inwestycji, zakres calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji
obiektow

1.1. Przeznaczenie obiektu

Przedmiotem inwestyc;ji jest budowa siedziby Wojewddzkiego Funduszu Ochrony srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Kielcach (ozn. 1 na rysunku 01a. Koncepcja Zagospodarowania
Terenu) wraz z infrastrukturg towarzyszaca na dziatce Nr ewid. 1492/5 i 1492/6 w Kielcach.

Inwestycja jest lokalizowana w oparciu o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
»centrum ustug biurowych — Wrzosowa” w Kielcach zgodnie z Uchwatg Nr LXI1V/1231/2006
Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 22 czerwca 2006 r .

Budynek stanowi pierwszy etap realizacji zespotu obiektéw administracyjno-biurowych.
W nastepnym etapie planuje sie rozbudowe budynku o cze$¢ ozn. 2 na rys 1.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z oméwieniem
przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiérek w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu;

Konfiguracja terenu ptaska ze spadkiem w kierunku pétnocnym, teren niezabudowany,
nieutwardzony, uzytek zielony z drzewostanem w stadium mtodocianym (do 10 lat).

Teren znajduje sie w zasiegu projektowanych systemow zaopatrzenia w wode, kanalizacje
sanitarng i deszczowa, energie cieplng oraz energie elektryczna.

Teren posiada dostep do drogi publicznej przez planowang droge w MPZP.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny,
sieci uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym,
uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Projektowany budynek usytuowany w czesci potudniowo — wschodniej dziafki .

Wokot budynku zaprojektowano tereny zielone oraz tereny utwardzone w formie ciggéw
pieszych i jezdnych oraz parkingéw dla klientéw. Przewiduje sie obstuge komunikacyjng
terenu za posrednictwem projektowanego zjazdu do planowanej drogi w MPZT, taczacej sie
z ul. Ks. Popietuszki.

Uktad komunikacyjny obiektu zaprojektowano o nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej
betonowej i granitowej oraz w niezbednym zakresie o nawierzchni z ekokraty.

Catosc¢ inwestycji ogrodzona — siatka zgrzewana na stupkach stalowych, brama przesuwana
automatycznie.

W szczegdlnosci inwestycja obejmuje:

w zakresie naziemnych obiektow kubaturowych -
budowe budynku administracyjno-biurowego pod potrzeby siedziby Wojewddzkiego Funduszu
Ochrony srodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

w zakresie uktadu komunikacyjnego -
budowe zjazdu do planowanej drogi w MPZT oraz ciggéw komunikacyjnych jezdnych oraz
pieszych wewnatrz dziatki, w tym parkingow.

w zakresie zagospodarowania zielenig -
zatozenie trawnikow
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w zakresie infrastruktury technicznej -

budowe przytacza wody, budowe przytgcza kanalizacji sanitarnej i opadowej wraz z
systemem drenazu opaskowego, budowe przyttacza ciepta oraz budowe przytacza
energetycznego i instalacji oswietlenia zewnetrznego.

Przytacza i instalacje nie sg objete projektem i bedg przedmiotem odrebnych opracowan oraz
beda realizowane w trybie zgtoszenia.

Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania
dziatki budowlanej lub terenu, jak powierzchnia zabudowy
projektowanych i adaptowanych obiektéw budowlanych, powierzchnia
drég, parkingoéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni oraz innych
czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzjg o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli jest ona
wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym;

Dla sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego przyjmuje sie docelowy zakres inwestycji zgodnie z rys. 01a. Koncepcja
zagospodarowania terenu.

Bilans terenu:

ABC,...D-A granice obejmujace teren inwestyc;ji 5 237,00 m?
Powierzchnia zabudowy 1102,33 m?
w tym :
budynek Nr 1 577,10 m?
budynek Nr 2 525,23 m?
Teren utwardzony — kostka brukowa 3 249,00 m?
wtym :
parkingi 468,77 m?
chodniki 361,15 m
droga 1316,75 m*
Tereny zielone stabilizowane 318,00 m*
Tereny zielone niestabilizowane 885,67 m?

Powierzchnia zabudowy — 21,05 % ( wg MPZP nie wiecej niz 40 %)
Powierzchnia terendw biologicznie czynnych — 22,98% ( wg MPZP powyzej 20%)
Projektuje sie dachy ptaskie, o spadku nieprzekraczajgcym 70( zgodnie z MPZT)

4.1.Przeznaczenie terenu zgodnie z ustaleniami MPZP

Nieruchomosc¢ potozona w Kielcach przy ul. Wrzosowej, obreb 0024, oznaczona w ewidencji
gruntéw m. Kielce nr 1492/5 potozona jest na obszarach funkcjonalnych oznaczonych na
rysunku planu symbolami U1; KDZ1.

Przeznaczenie projektowanego obiektu jest zgodne z przeznaczeniem terenu U1 to jest na
potrzeby ustug biurowych.

Powierzchnia uzytkowa projektowanego obiektu: budynek 1 — Il kondygnacje nadziemne-
ETAP |'i budynek 2 — Il kondygnacje nadziemne — ETAP Il przekracza 3 000 m2 to jest
spetnia wymaog okreslony w MPZT.

Zgodnie z par.16, punkt 2, podpunkt 6 MPZP obowigzuje wyznaczenie w ramach inwestyciji
rezerwy terenu pod budowle ochronne lub projektowanie piwnic pod budynkami w sposéb
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umozliwiajacy ich przystosowanie dla potrzeb budowli ochronnych. Wyznacza sie rezerwe
terenu pod budowle ochronne
(oznaczenie RTO na rysunku 01a. Koncepcja Zagospodarowania Terenu).

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany
obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustaleih miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;

Teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisany do rejestru zabytkow
oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleh miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu
gorniczego;

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

Nie przewiduje sie zagrozen dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Przedmiotowa inwestycja nie narusza intereséw 0sob trzecich .

Imie i nazwisko | Numer uprawnien | Data [ Podpis
Projektowat:
mgr inz. arch. Wojciech Kurzeja upr. KL. 234/93 w specjalnosci 12.04.2012r
architektonicznej
mgr inz. arch. Wawrzyniec Kuc upr. RP-UPR. 514/91 w specjalnosci 12.04.2012r
architektonicznej
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KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow

Numer rysunku Nazwa Skala
Rys. 01a Koncepcja Zagospodarowania Terenu 1:500
Rys. 01b Koncepcja Zagospodarowania Terenu — ETAP | 1:500
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OGRODZENIE TERENU - siatka zgrzewana na stupkach
stalowych, brama przesuwana automatycznie
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Bilans Terenu

Pow. terenu inwestycji -5 237,00 m2

Pow. zabudowy 1102,33 m2
wtym :

Budynek projektowany (1) - 577,10 m2
Budynek projektowany

w perspektywie (2) -525,23 m2
Utwardzenia -4 351,33 m2
Zielen -1 203,67 m2

Pz/Pt = 21,05 % ( wg MPZP nie wiecej niz 40%)

Pow. biologicznie czynna = 22,98 % (wg. MPZP powyzej 20%)

Projektowat: mgr inz.arch.Wojciech Kurzeja KL.234/93 12.04.2012
Projektowat: mgr inz arch. Wawrzyniec Kuc RP-UPR.514/91 12.04.2012
Opracowat: tech. arch. Bozena Duszyca 12.04.2012
Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
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Koncepcja funkcjonalno - przestrzenna

Koncepcja zagospodarowania terenu

Projekt: Skala: Faza Branza Nr rysunku Indeks

12.12201 1:500

Opracowanie: Data: K A O 1 a

K/A/01 12.04.2012

Wszelkie prawa zastrzezone dla Team s.c
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RTO REZERWA TERENU POD BUDOWLE OCHRONNE
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OGRODZENIE TERENU - siatka zgrzewana
na stupkachstalowych,
brama przesuwana automatycznie
ZIELEN NA TERENIE INWESTYCJI
Projektowat: mgr inz.arch.Wojciech Kurzeja KL.234/93 12.04.2012
Projektowat: mgr inz arch. Wawrzyniec Kuc RP-UPR.514/91 12.04.2012
DI P ARKINGI - EKOKR AT A Opracowat: tech. arch. Bozena Duszyca 12.04.2012
\ Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
Nazwa obiektu budowlanego: i
STAI‘_IQWISKA PARKINGOWE -_ETAP I BUDOWA SIEDZIBY WOJEWODZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY
52 miejsca w tym 3 dla osoby niepetn. SRODOWISKA | GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH
Adres obiektu budowlanego:
DROGA WEWNETRZNA Dziatka nr ew. 1492/5,1492/6 Kielce
Inwestor:
WOJEWODZKI FUNDUSZU OCHRONY SRODOWISKA | GOSPODARKI WODNEJ
25-311 KIELCE, ul. Sw. LEONARDA 7
TEREN UTWARDZONY - KOSTKA BRUKOWA
Koncepcja funkcjonalno - przestrzenna
DROGA POZAROWA . .
Koncepcja zagospodarowania terenu - ETAP |
HYDRANT ZEWN ETRZNY HP-80 Projekt: Skala: Faza Branza Nr rysunku Indeks
12.1220.1 1:500
Opracowanie: Data:
K/A/01 12.04.2012 K A 01 b
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5. Warunki 0Chrony przeCiwpOZarOWe] .......cccccviieccessmererrisssssssssmersssssssssssssmsssssssssssssssnsssssssssssssnsnsssssses 4
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5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji pozarowo niebezpiecznych ...............cccccccoo. 5
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P0SzCzegOINyCh POMIESZCZENIACK: ... ...uiiiiiiiiiiieiiieiiieieieiei et e e aeeeaeaeeeeanseseessnsnenenenrnrnnes 5
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1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz jego
charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdélnosci: kubatura,

zestawienie powierzchni, wysokos¢ i dlugosé

11.1 Przeznaczenie obiektu

Budynek administracyjno-biurowy przeznaczony na siedzibe Wojewodzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

11.2 Charakterystyczne parametry techniczne

Powierzchnia uzytkowa

w tym:

Piwnica 173,56
Parter 492,60
1Pietro 520,60
Suma 1 186,76

1 186,76 m2

Szczegotowe zestawienie pomieszczen i ich powierzchni przedstawiajg Tablice Nr 01-03.

Powierzchnia zabudowy - 577,10 m?
Wysokos¢ obiektu - 8,16m
Dtugos¢ obiektu - 42,68 m
Szerokos¢ obiektu - 14,49 m
Kubatura -5707 m®

11.3 Program uzytkowy obiektu

Piwnice:

- Pomieszczenie garazowe na 3 stanowiska
- Pomieszczenie konserwatora z zapleczem sanitarno - socjalnym

- Magazyn na sprzet ogrodniczy
- Pomieszczenia porzadkowe
- Archiwum

- Hall wejsciowy z recepcja

- Serwerownia

- Pomieszczenia biurowe

- Sanitariaty personelu

- Pomieszczenie socjalne

- Pomieszczenie magazynowe

| pietro:
- Pomieszczenia biurowe

- Sanitariaty personelu

- Pomieszczenie socjalne

- Pomieszczenie magazynowe

- Sale konferencyjne

11.4 Podstawowe zalozenia technologii uzytkowania obiektu

Funkcja ustugowa — administracyjno - biurowa.

Wejscie gtdwne do budynku przez kondygnacje parteru zlokalizowane od strony zachodnie; .
Pokoje biurowe przeznaczone do 4 oséb, doswietlenie nie mniej niz 1/8 powierzchni pokoju.
Wyposazenie meblowe w szczegdlnosci stoty i krzesta powinny spetnia¢ odpowiednie

wymagania wytrzymatosciowe, funkcjonalne i ergonomiczne odpowiednie dla mebli

biurowych.
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2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Obiekt stanowi bryte na rzucie prostokata, o 2-ch kondygnacjach naziemnych,
przekryty stropodachem ptaskim.
Funkcja obiektu — budynek uzytecznos$ci publiczne;.

3. Wstepna rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe

3.1.1. Dach
Dach budynku pokryty stropodachem o odwréconym uktadzie warstw
Konstrukcja nosna ptyta zelbetowa wylewana.

3.1.2.  Sciany

PIWNIC
nosne monolityczne Zelbetowe .

PARTERU i PIETRA
z cegty ceramicznej K2 grupy 2, gr. 25 cm

Nadproza: zelbetowe wylewane
Wience w poziomie kondygnacji wylewane wraz z konstrukcjg stropéw o
wymiarach 25x25cm, z betonu C20/25, zbrojenie ze stali A-IlIN i A-I.

Podciagi zelbetowe, monolityczne, wylewane na budowie

3.1.3.  Stropy

Ptyty stropowe zelbetowe monolityczne.
Ptyty stropowe opierajg sie na $cianach za posrednictwem Zelbetowych wiencoéw i
na zelbetowych, monolitycznych podciagach.

3.1.4. Fundamenty

Stopy i tawy fundamentowe monolityczne, zelbetowe
3.1.5.  Sufity podwieszane

Sufity podwieszane ze sprasowanej wetny mineralne;.

3.1.6. Tynki
Zewnetrzne: wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa
Wewnetrzne: cementowo — wapienne .Kat. Il|

3.1.7. Posadzki
- pom. ogdlnodostepne, komunikacyjne, sanitarne: gres
- WC, pom. porzadkowe: gres
- pokoje biurowe: wykfadzina PVC, wybrane pomieszczenia wyktadzina
dywanowa
- sale konferencyjne : wykfadzina dywanowa

Przed potozeniem wyktadzin wykona¢ wylewki samopoziomujace.

W pomieszczeniach, ktérych technologia uzytkowania przewiduje zamoczenie scian
lub posadzki, pod glazure / terakote zastosowac przepone izolacyjng n.p. ptynng
folie.

3.1.8. Okladziny scian

- pomieszczenia sanitarne, porzgdkowe, technologiczno-techniczne: $cienna
ceramika gresowa.

- powtoki dekoracyjne — farby lateksowe w kolorach pastelowych

- pomieszczenia ogdlne i komunikacyjne (reprezentacyjne i o duzym natezeniu
ruchu) — obiektowe tapety zmywalne (dedykowane dla obiektéw uzytecznosci
publicznej)
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3.1.9. Izolacje

Izolacje termiczne: polistyren spieniony ekstrudowany i zwykty, wetna mineralna
Izolacje przeciwwilgociowe: papy termozgrzewalne, folia PE

Izolacje akustyczne: maty ze spienionego PE

Izolacje przeciwwodne (pokrycie): przepona elastomerowa

3.1.10. Balustrady

Balustrady wewnetrzne stalowe, stal nierdzewna kwasoodporna satynowana

3.1.11. Stolarka
Zewnetrzna — okna i drzwi aluminiowe

Wewnetrzna:

- drzwi aluminiowe, metalowe ze stali kwasoodpornej, ptytowe z wypetnieniem z
ptyty widérowej otworowej

- oznaczone drzwi EI30 (odpowiednia odpornos$¢ ogniowa potwierdzona atestem)

3.1.12. Zabezpieczenia

Wszelkie elementy stalowe ulegajace korozji zabezpieczane przeciwkorozyjnie
poprzez ocynkowanie i/lub malowanie.

Elementy drewniane i drewnopochodne narazone na korozje biologiczng
zabezpieczone patentowymi srodkami ochronnymi.

Elementy palne uodpornione na dziatanie ognia zgodnie z przyjetymi warunkami
ochrony p.pozarowej budynku.

3.1.13. Obroébki blacharskie

Na dachu — np. alucobond, pozostate blacha ocynkowana powlekana

3.1.14. Elewacje

Materiaty wykohczenia elewacyjnego i kolorystyka podane zostang na rysunkach
elewacji w Projekcie Budowlanym.

4. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego
obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie

na woézkach inwalidzkich

Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie na poziomie parteru i jest dostepne dla osoby
niepetnosprawne;.

Na kondygnacji parteru i 1 Pietra zaprojektowano sanitariat wyposazony w uchwyty i armature
spetniajgcg wymogi korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Szerokosci przejs¢ wewnatrz budynku oraz winda osobowa komunikujgca Parter z 1 Pietrem
zapewnia dostep oséb niepetnosprawnych, w tym oséb poruszajgcych sie na wozkach, do
wszystkich czesci obiektu. Do komunikacji miedzy kondygnacjami zaprojektowano winde
przeznaczong dla osoby niepetnosprawnej w tym na wozku.

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

DOKUMENTY ODNIESIENIA:

[1] ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

[2] ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw

[3] ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych




Budowa siedziby Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska | Gospodarki Wodnej w Kielcach
KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

[4] PN -92/N-01256/01.

5.1. Wysokos¢, powierzchnia i liczba kondygnaciji

- wysokos¢ 8,16 m — budynek niski N
( wysokos$¢ budynku od poziomu terenu przy wejsciu na 1 kondygnacje nadziemna)
- 2 kondygnacje nadziemne

- powierzchnia wewnetrzna: 127417 m?
w tym:

Kondygnacja | - PIWNICA 194,15
Kondygnacija Il - PARTER 529,22
Kondygnacija lll - 1 PIETRO 550,80

5.2. Odlegtosé od obiektéw sasiadujacych
Odlegtos¢ budynku podlegajgcego przebudowie i rozbudowie od najblizszych obiektow

kubaturowych na dziatkach sagsiednich wynosi : od stony zachodniej 84,00 m.
Zgodnie z § 271 ust.1 [1] wszystkie w/w odlegtosci sg zachowane.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji pozarowo niebezpiecznych
Substancje pozarowo niebezpieczne nie wystepuja.
5.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnaciji i w
poszczegdélnych pomieszczeniach:
Budynek ze wzgledu na petniong funkcje klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi:
- PM — piwnice — parking i pom. magazynowe

- ZL Il — Parter, 1 Pietro - z pomieszczeniami takimi jak administracyjne, socjalne i ustugowe
w ktérych przebywa do 50 oséb.

Kwalifikacji do kategorii zagrozenia ludzi dokonano w oparciu o par.209 ust.2 [1].

5.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku podlegajgcym przebudowie nie bedg wystepowaty pomieszczenia kwalifikowane
do zagrozonych wybuchem.

5.6. Podziatl obiektu na strefy pozarowe

Budynek podzielono na 2 strefy pozarowe :
- piwnice strefa zagrozenia ludzi PM
- parter i 1 pietro strefa zagrozenia ludzi ZLIII

Kondygnacje piwnic oddzielono
- od przestrzeni garazowej przedsionkiem przeciwpozarowym, zamknietym drzwiami EI30;
- od czesci ogodlnej zamknietg drzwiami EI30.

5.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
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PM — przyziemie — parking i pom. technologii

ZL m-,pb”

Klasa ,D” oznacza nastepujgce minimalne odpornosci ogniowe poszczegolnych elementow:

Gtéwna konstrukcja nosna -R 30

Strop - REI 30

Sciana zewnetrzna - EI 30 (dot. pasa
miedzykondygnacyjnego o szer. 0,8
m)

Sciana wewnetrzna - brak wymagan

Konstrukcja dachu - brak wymagan

Przekrycie dachu - brak wymagan

R - nosnos¢ ogniowa w minutach okreslona zgodnie z PN
E - szczelno$¢ ogniowa w minutach okreslona zgodnie z PN
| - izolacyjno$¢ ogniowa w minutach okreslona zgodnie z PN

Wszystkie powyzsze elementy budynku nie rozprzestrzeniajgce ogien.

Wszystkie elementy drewniane zostang zabezpieczone srodkami ogniochronnymi do granic
niezapalnosci.

Z analizy odporno$ci ogniowej poszczegodlnych elementéw budowlanych budynku wynika, ze
budynek bedzie spetniat wymagania klasy ,D” odpornosci pozarowe;.

5.8. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

- Zapewniono dwukierunkowe dojscia ewakuacyjne nie przekraczajace diugosci 40 m od
wyjs¢ z pomieszczen do klatek schodowych ewakuacyjnych lub do innej strefy pozarowej,
oraz dojscia jednokierunkowe do 10 m.

- szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczen przeznaczonych do przebywania w nich
ludzi - przyjeto jako minimalny wymiar 0,9 m;

- drogi ewakuacyjne zostang oznakowane znakami bezpieczenstwa (ewakuacyjnymi) i
wyposazone w oswietlenie ewakuacyjne

- na oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszane zostang zastosowane materiaty spetiajace
warunek niepalnosci lub niezapalnosci, nie kapigce i nie opadajace pod wptywem ognia.

- W obiekcie spetniono wymagania w zakresie granicznych wymiaréw schodow
ewakuacyjnych tj :

Minimalna szerokos¢ uzytkowa biegu - 1,2 m
Minimalna szerokos¢ spocznika -1,5m
Maksymalna wysoko$¢ stopnia -0,175m

- Ewakuacja z klatek schodowych bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami o min. szer.
90 cm w Swietle oscieznicy.

5.9. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej

Wszystkie przejscia instalacyjne w tym wentylacja przechodzace przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej elementu
budowlanego przez ktéry przechodza (wymdg ten nie dotyczy przejs¢ instalacji wod-kan, co
przechodzacych do pomieszczen higieniczno-sanitarnych).

Przejscia instalacyjne o $rednicy ponad 4 cm przechodzace przez pozostate elementy
budowlane o odpornosci ogniowej co najmniej El 60 zostang zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej elementu przez, ktéry przechodzag (wymaog ten nie dotyczy przejsé
instalacji wod-kan, co przechodzacych do pomieszczen higieniczno-sanitarnych i wentylacji
zgodnie z wyjasnieniem Ministra Infrastruktury).
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- instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu
umieszczonym przy wejsciu do budynku

- przewody wentylacyjne wykonane z materiatéw niepalnych

- nieizolowane przewody wentylacyjne powinny by¢ odsuniete od wyktadzin i powierzchni
palnych na odlegtos¢ min. 0,5 m

- wszystkie przejscia instalacyjne w tym wentylacja przechodzace przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej
elementu budowlanego przez ktéry przechodzg (wymag ten nie dotyczy przejs¢ instalaciji
wod-kan, co przechodzgcych do pomieszczen higieniczno-sanitarnych)

- przejscia instalacyjne o srednicy ponad 4 cm przechodzace przez pozostate elementy
budowlane o odpornosci ogniowej co najmniej El 60 zostang zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej elementu przez, ktéry przechodzag (wymag ten nie dotyczy przejsé
instalacji wod-kan, co przechodzgcych do pomieszczen higieniczno-sanitarnych i wentylaciji
zgodnie z wyjasnieniem Ministra Infrastruktury).

- instalacja odgromowa zgodnie z PN

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych

5.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w
szczegolnosci: stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

Stale urzadzenia gasnicze

Zgodnie z §27 [2] obiekt nie wymaga zastosowania statych urzgdzenh gasniczych, zwigzanych
na state z obiektem, zawierajgcych zapas $srodka gasniczego i uruchamianych samoczynnie
we wczesnej fazie rozwoju pozaru.

Wyposazenie w system sygnalizacji pozaru, dzwiekowy system ostrzegawczy i
urzadzenia gasnicze:

Zgodnie z §28 punkt 1 podpunkt 9 [2] obiekt wymaga zastosowania systemu sygnalizaciji
pozarowej, obejmujacego urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzagce do samoczynnego
wykrywania i przekazywania informaciji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarméw
pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych.

Zgodnie z §29 punkt 1 [2] obiekt nie wymaga zastosowania dzwiekowego systemu
ostrzegawczego.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Zgodnie z §19 [2] wymagane sg hydraty 25 z wezami potsztywnymi. Zasieg hydrantéw ma
pokrywac catg chroniong powierzchnie. Przyjmuje sie zasieg 20 lub 30 m weza + 3 m zasiegu
strumienia wody. Wydajnos¢ j hydrantu min. 1 I/s.

Projektowany budynek wyposazony zostanie w 1 hydrant HP-25
na kazdej kondygnaciji.

Instalacja grawitacyjna oddymiajace klatki schodowe ewakuacyjne

Budynek zaliczany do budynkéw do niskich i zawierajacy strefy pozarowe : PM do 500
MJ/m2 i ZLIll, zgodnie z § 245 nie wymaga instalacji grawitacyjnej oddymiajgcej
ewakuacyjne klatki schodowe.

Wyposazenie w gasnice

Budynek zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy w ilosci co najmniej:

1 gasnica w zaleznosci od przeznaczenia - proszkowa lub $niegowa o masie srodka
gasniczego min. 2 kg lub 3 dm3 na kazde 100 m2 powierzchni budynku,1 koc gasniczy w
pomieszczeniu kuchni z zachowaniem warunku nie przekraczalnej dlugosci dojscia do sprzetu
maks. 30 m oraz wyposazenia w ,Instrukcje postepowania na wypadek pozaru”. Instrukcje te
oraz podreczny sprzet gasniczy zostang rozmieszczone w fatwo dostepnych, oznakowanych i
widocznych miejscach.
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Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Zgodnie §181, pkt. 3, ust. 2b [2], o$wietlenie awaryjne w tego typu budynku wymagane jest
na drogach ewakuacyjnych oswietlanych wytacznie Swiattem sztucznym.

Dla zwiekszenia bezpieczehstwa pozarowego poziome i pionowe drogi ewakuacyjne w
budynku wyposazone bedg w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym o 100 %
natezeniu.

Dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych

Zgodnie §253, pkt. 1 [1], dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych nie sg
wymagane.

5.11. Wyposazenie w przeciwpozarowy wytacznik pradu:

Budynek wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wytacznik prgdu umieszczony przy wejsciu
na parterze zasilany kablem PH 90.

5.12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zrédto czerpania wody do zewnetrznego gaszenia pozaru zostato przewidziane poprzez 1
hydrant pozarowy 80 mm ( 1 hydrant projektowany w okolicy wjazdu na dziatke)

5.13. Drogi pozarowe

Wymagania dla drogi pozarowej reguluje rozdziat 6, § 12. ust. 5 [3].

Wymagania, o ktérych mowa w ust. 5 [3], dotycza budynku niskiego zawierajgcego strefe
pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZLIlI o powierzchni przekraczajacej
1000 m2 oraz w ust. 3 [3], dotyczg budynku zawierajacego strefe pozarowg PM
przekraczajgcq 500MJ/m2.

W projektowanym budynku powierzchnia strefy ZLIII przekracza 1000 m2 .
Droga pozarowa jest wymagana.

Wzdtuz dtuzszego boku budynku zaprojektowano droge pozarowg szer. 5 m, oraz
rozwigzanie umozliwiajgce zawrocenie pojazdu strazy pozarnej.

Imie i nazwisko Numer uprawnien Data Podpis
Projektowat:
mgr inz. arch. Wojciech Kurzeja | upr. KL. 234/93 w specjalnosci 12.04.2012

architektonicznej

mgr inz. arch. Wawrzyniec Kuc upr. RP-UPR. 514/91 w specjalno$ci 12.04.2012
architektonicznej




Tablica 01. Zestawienie pomieszczen piwnic
Klasyfikacja Powierzchnia
Nr.pom Nazwa pomieszczenia powierzchni netto

Uo1 Klatka schodowa Nr 2 R 19,16
uo2 Przedsionek przeciwpozarowy U 4,27
uo3 Magazyn na sprzet ogrodnicz ) 15,33
uo4 Garaz U 54,36
uo5 Pokdj konserwatora ) 9,83
uoe6 tazienka ) 3,80
uo7 Pomieszczenie socjalne ) 3,80
uo8 Archiwum U 26,13
uo9 Pomieszczenie porzadkowe ) 7,54
u10 Komunikacja R 11,88
U11 Pom. techniczne ) 17,46
Powierzchnia netto 173,56|

w tym:
Powierzchnia uzytkowa ) 136,94
Powierzchnia ruchu R 36,62




2. Zestawienie pomieszczen parteru

Klasyfikacja | Powierzchnia

Nazwa pomieszczenia powierzchni netto

Wiatrotap R 7,19
ZOP-Pokoj 2-osobowy U 21,42
ZOP-Pokoj 1-osobowy U 12,85
ZOP-Pokoj 1-osobowy - INFORMATYK U 11,91
SERWER U 5,91
Recepcja ) 9,45
Monitoring U 7,96
Zaplecze recepcji ) 5,51
Naprawa sprzetu ) 6,34
ZWiU - Pokéj 3-osobowy/ 4 osobowy ) 29,16
ZWiU - Pokdj 2-osobowy U 17,69
WC osoby niepen. U 5,42
WC meski U 6,41
WC damski U 6,41
Pom. porzadkowe ) 4,69
Pom. Ksero ) 5,69
Pom. socjalne ) 10,32
ZK - Pokdj 2 - osobowy U 16,07
ZK - Pokdj 2 - osobowy U 16,09
Klatka schodowa Nr 1 R 20,83
Pokéj konsultacji 1- osobowy ) 15,41
ZK - Pokdj 1-osobowy U 15,34
ZFE - Pokoj 2-osobowy U 15,86
ZFE - Pokoj 2-osobowy U 15,86
ZFE - Pokoj 2-osobowy U 15,86
ZFE - Pokoj 1-osobowy U 15,56
Pokéj kontroli 2-osobowy ) 15,91
Klatka schodowa Nr 2 R 13,05
Komunikacja R 77,13
Komunikacja R 65,30
Powierzchnia netto | 492,60|
w tym:
Powierzchnia uzytkowa ) 309,10
Powierzchnia ruchu R 183,50

Zespot Organizacyjno - Prawny

Zespot kontroli

Zespo6t Funduszy Europejskich

Zespot Wnioskow i umow




Tablica 03. Zestawienie pomieszczen 1 pietra
Klasyfikacja | Powierzchnia
Nr.pom Nazwa pomieszczenia powierzchni netto
101 Gabinet Prezesa Zarzadu U 27,39
102 Gabinet Z-cy Prezesa U 27,39
103 Sekretariat U 34,43
104 Aneks socjalny sekretariatu U 2,12
105 Garderoba U 2,09
106 Sala konferencyjna U 97,28
107 Zaplecze Sali konferencyjnej U 4,94
108 Pomieszczenie ksero U 4,02
109 WC osoby niepetn. U 5,42
110 WC meski U 6,41
111 WC damski U 6,41
112 Pom. porzadkowe U 4,69
113 Pom. socjalne U 10,32
114 Magazyn art.biurowych U 4,38
115 ZRU pokdj 2-osobowy U 17,38
116 ZRU pokdj 2-osobowy U 16,09
117 Klatka schodowa Nr 01 R 20,83
118 ZRU pokdj 1-osobowy U 15,41
119 Audytor wewnetrzny pokdj 1-osobowy U 15,34
120 ZFK pokdj 2-osobowy U 15,86
121 ZFK pokdj 2-osobowy U 15,86
122 ZFK pokdj 2-osobowy U 15,86
123 ZFK pokéj 2-osobowy U 15,91
124 Radca Prawny U 15,91
125 Klatka schodowa Nr 02 R 30,35
126 Komunikacja R 88,51
Powierzchnia netto 520,60|
w tym:
Powierzchnia uzytkowa U 380,91
Powierzchnia ruchu R 139,69

ZRU [Zespot Realizacji Umow

ZFK |Zespét Finansowo- Ksiegowy




BUDOWA SIEDZIBY WOJEWODZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY
SRODOWISKA | GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH
KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA

CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow

Numer rysunku Nazwa Skala

Rys. 01a Koncepcja zagospodarowania terenu 1:500
Rys. 01b Koncepcja zagospodarowania terenu — ETAP | 1:500
Rys. 01. Rzut piwnicy 1:100
Rys. 02. Rzut parteru 1:100
Rys. 02a. Rzut parteru - alternatywa — okna na elewacji wschodniej 1:100
Rys. 03. Rzut 1 pietra 1:100
Rys. 04. Przekroj A-A 1:100
Rys. 05. Przekroj B-B 1:100

Wizualizacja fotorealistyczna
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